
Tombinatura attuale
rio Siaggia Foce rio Siaggia

Tubo di adduzione
vasca in acciaio 400mm

Vasca volano di
accumulo

Planimetria Lotto 1
Scala 1:500

Picchetti

Sviluppo Lotto 1
Scala 1:500

Punti

Dist. parziali

Dist. progressive

Quote terreno

Quote fondo tubo

Quote scala 1:500
Distanze scala 1:500
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Sezione vasca
Lotto 1
Scala 1:100

Tubo in acciaio 400mm

Fondo vasca

(-3.34)

Tombinatura attuale
rio Siaggia Foce rio Siaggia

Condotta DN 300
PEAD PN 100

Installazione impianto
di sollevamento

Quandro di controllo
pompe

Planimetria Lotto 2
Scala 1:500

Picchetti

Sviluppo Lotto 2
Scala 1:500

Punti

Dist. parziali

Dist. progressive

Quote terreno

Quote fondo tubo

Quote scala 1:500
Distanze scala 1:500
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Sezione vasca
Lotto 2
Scala 1:100

Tubo in acciaio 400mm

Fondo vasca

Condotta DN 300 - PEAD PN10

Livello spegnimento

Max livello / troppo pieno

(-3.04)
(-3.34)

(+1.21)

Impianto di
sollevamento

Foce rio Siaggia

Condotta DN 300
PEAD PN 100

Vasca di accumulo
con impianto di
sollevamento

Quandro di controllo
pompe

Tubo di adduzione
vasca in acciaio 400mm

Planimetria
opera completa

Scala 1:500

Picchetti

Sviluppo opera completa
Scala 1:500

Punti

Dist. parziali

Dist. progressive

Quote terreno

Quote fondo tubo

Quote scala 1:500
Distanze scala 1:500
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Sezione vasca
opera completa

Scala 1:100

Tubo in acciaio 400mm

Fondo vasca

Condotta DN 300 - PEAD PN10

Livello spegnimento

Max livello / troppo pieno

(-3.04)
(-3.34)

(+1.21)

Rigenerazione Urbana di cui alla L.R. 23/2018
Ambito "Porta di Ponente"

Proposta di Sub-Ambito n. 4  "Area Sportiva"
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